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HERSTELLER FUR TELESKOPSCHIENEN
FUR SCHWERE LASTEN

Wir, die Firma Miluxor GmbH, sind Hersteller fir Schwerlast-Teleskopschienen.
Unsere Produkte konnen, aufler den ublichen Standard-Ausfiihrungen, individuell
auf Sie zugeschnitten werden, da wir die Produktion im eigenen Werk durchfihren.

Profilarten:

T-Profil Typ Vollauszug
S-Profil Typ Vollauszug




MX-ST 60

MX-DTP 70 MX-DTP 90 MX-DTP 100

~ N

MX-DTP 145 MX-CP 30 MX-CP 40

& miluxor-schienen.de




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN
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MX-DTP 30 Bohrbildtabelle

Der MX-DTP 30-Vollauszug bietet hohe Belastbarkeit

bei geringem Platzbedarf. Die Befestigung erfolgt je Typ: MX-DTP30 | Artikel-Nr. MX-DTP 30 ...

nach Lange durch 4 bzw. 6 in der Mitte liegenden [ Artikl-Nr. Artikel-Nr. Einbaulénge | Belastung kg*

M5 - Gewindebohrungen. DTP30.030 | 300 | 50 [--- | 100 | DTP30.030 300 120

Auszugslange = Einbaulinge DTP30.035 [ 350 | 50 |--- | 150 [ DTP30.035 350 120

Gesamtlange = Einbauldng + Auszugslange DTP30.040 | 400 50 |--- | 200 | DTP30.040 400 125
DTP30.045 | 450 50 | --- 250 | DTP30.045 450 130

DTP-Vollauszug DTP30.050 | 500 | 50 |--- | 300 | DTP30.050 500 135

Typ: MX-DTP 30

Artikel-Nr. MX-DTP 30... DTP30.055 | 550 50 | 150 --- | DTP30.055 550 140
DTP30.060 | 600 50 | 175 --- | DTP30.060 600 140
DTP30.065 | 650 50 | 200 --- | DTP30.065 650 135

Material: DTP30.070 | 700 | 50 [225 | --- | DTP30.070 700 130

Eé‘gl‘é‘:arﬂ”kt DTP30.075 | 750 | 50 |250 | --- | DTP30.075 750 125

Aluminium DTP30.080 | 800 50 |275 --- | DTP30.080 800 120

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %

UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %

MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

Der MX-DTP 40 - Vollauszug bietet hohe Belastbarkeit
bei geringem Platzbedarf. Die Befestigung erfolgt je
nach Lange durch 4 bzw. 6 in der Mitte liegenden
Mé - Gewindebohrungen.

Auszugslange = Einbauldnge
Gesamtlange = Einbauldng + Auszugsldnge

DTP-Vollauszu
Typ: MX-DTP 40
Artikel-Nr. MX-DTP 40...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

MX-DTP 40 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 40| Artikel-Nr. MX-DTP 40 ...
ArtikI-Nr. MaB A | MaB B| MaB C{MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
DTP40.030 | 300 | 50 | --- | 100 | DTP40.030 300 240
DTP40.035 | 350 | 50 |[--- | 150 | DTP40.035 350 zel
OTP40.040 | 400 | 50 | -~ | 200 | PTP40.040 400 280

DTP40.045 450 300
DTP40.045 | 450 | 50 | --- | 250

DTP40.050 500 310
DTP40.050 | 500 | 50 |--- | 300

DTP40.055 550 330
DTP40.0 ol s0 [150 | ---

55 | 550 | 50 115 DTP40.060 600 340
DTP40.060 | 600 | 50 175 | == | rouo 06 450 240
DTP40.085 | 650 | 50 | 200 | - | Jroy0 oo 700 230
DTP40.075 750 50 250 | --- | DTP40.080 800 320
DTP40.080 | 800 | 50 | 275 | --- | DTP40.085 850 315
DTP40.085 | 850 | 50 | 300 | --- | DTP40.090 900 310
DTP40.090 | 900 | 50 | 325 | --- | DTP40.095 950 305
DTP40.095 | 950 | 50 | 350 | --- | DTP40.100 1000 300

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

Der MX-DTP 50 - Vollauszug bietet hohe Belastbarkeit
bei geringem Platzbedarf. Die Befestigung erfolgt
jenach Lange durch 4 bzw. 6 in der Mitte liegenden
M8-Gewindebohrungen.

Auszugslange = Einbauldnge
Gesamtlange = Einbauldang + Auszugslange

DTP - Vollauszug
Typ: MX-DTP 50
Artikel-Nr. MX-DTP 50...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

MX-DTP 50 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 50

Artikel-Nr. MX-DTP 50 ...

ArtikI-Nr. MaB A | MaB B |Ma3 C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
DTP50.030 | 300 [ 50 | --- | 100 | DTP50.030 300 300
oTPs0035 | 350 | 50 | —— | 150 | OISO | 360 3
DTP50.040 | 400 | 50 | --- | 200 [ DTP50.045 450 330
DTP50.045 | 450 | 50 | --- | 250 [ DTP50.050 500 350
DTP50.050 | 500 | 50 [ --- | 300 Bﬁgg:ggg 288 288
DTP50.055 | 550 | 50 | 150 | --- [ DTP50.045 650 395
DTP50.060 | 600 | 50 | 175 | --- 3$Eg%8;g ;gg ggg
DTP50.070 | 700 | 50 | 225 | --- [ DTP50.085 850 375
DTP50.075 | 750 | 50 | 250 | --- gﬁgg:g;g Zgg gzg
DTP50.080 | 800 | S50 [ 275 | --- | DTP50.100 1000 360
DTP50.085 | 850 | 50 | 300 | --- [ DTP50.105 1050 355
DTP50.090 | 900 | 50 | 325 | --- gﬁgg:} }g ] 1g8 gig
DTP50.095 | 950 50 | 350 | --- | DTP50.120 1200 340
DTP50.100 | 1000 | 50 | 375 | --- | DTP50.125 1250 335
DTP50.105 [ 1050 | 50 | 400 | - | DTE2013Y 1300 o
DTP50.110 | 1100 | 50 | 425 | --- | DTP50.140

DTP50.115 | 1150 | 50 | 450 | ---

DTP50.120 | 1200 | 50 | 475 | ---

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

Der MX-DTP 70 - Vollauszug bietet sehr hohe Belastbarkeit.
Die Befestigung erfolgt je nach Lange durch 8 bzw. 12
M8-Gewindebohrungen.

Auszugslidnge = Einbauldnge
Gesamtlange = Einbaulang + Auszugsldange

DTP-Vollauszug
Typ: MX-DTP 70
Artikel-Nr. MX-DTP 70...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %

UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE +100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

w
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o

MX-DTP 70 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 70| Artikel-Nr. MX-DTP 70 ...
ArtikI-Nr. MaB A | MaBB B [MaBB C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
DTP70.040 400 400

DTP70.040 400 50 - 200
orP70.045 | 450 | 50 | - | 250 | BIE70.04% &0 419
DTP70.050 500 50 - 300 DTP70.055 550 430
DTP70.055 550 50 --- 350 DTP70.060 600 440
DTP70.060 600 50 - 400 DTP70.065 650 450
DTP70.065 650 50 200 --- DTP70.070 700 500
DTP70.070 700 50 225 --- B¥E;88g8 ggg 228
DTP70.075 750 50 250 --- -
DTP70.080 goo | s0 | 275 | --- | DIE70.085 850 980
DTP70.085 gso | s0 | 300 | - | BIE70.090 200 600

: DTP70.095 950 620
DTP70.090 900 50 325 --- DTP70.100 1000 650
DTP70.095 950 50 350 | --- DTP70.105 1050 460
DTP70.100 1000 50 375 --- DTP70.110 1100 660
DTP70.105 1050 50 400 --- BH?’;[UJHS };(5)8 228
DTP70.110 1100 50 425 --- .
DTP70.115 1150 | 50 | 450 | --- | DIP70.125 1250 620
DTP70.120 [ 1200 | 50 | 475 | - | BIE70.130 130 699
DTP70.125 | 1250 | 50 | 500 | - | prpagiizo 1700 220
DTP70.130 1300 50 525 --- DTP70.145 1450 540
DTP70.135 1350 50 550 --- DTP70.150 1500 520
DTP70.140 1400 50 575 - DTP70.155 1550 500
DTP70.145 1450 50 600 --- DTP70.160 1600 480
DTP70.150 1500 50 625 --- B¥E;8}$8 }%gg 228
AR AR N B

. DTP70.180 1800 400
DTP70.165 1650 50 700 --- DTP70.185 1850 380
DTP70.170 1700 100 650 --- DTP70.190 1900 360
DTP70.175 1750 100 675 --- DTP70.195 1950 340
DTP70.180 1800 100 700 --- DTP70.200 2000 320
DTP70.185 1850 100 725 ---
DTP70.190 1900 100 750 ---
DTP70.195 1950 100 775 ---
DTP70.200 2000 100 800 ---

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

Der MX-DTP 90-Vollauszug bietet sehr hohe Belastbarkeit.
Die Befestigung erfolgt durch 12 Gewindebohrungen
M8.

Auszugsldnge = Einbauldnge
Gesamtlange = Einbaulang + Auszugsldnge

DTP-Vollauszug
Typ: MX-DTP 90
Artikel-Nr. MX-DTP 90...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN
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MX-DTP 90 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 90| Artikel-Nr. MX-DTP 90 ...
Artikl-Nr. MaB A | Ma3 B [MaB8 C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
DTP90.060 600 50 - 400 | DTP90.060 600 700
DTP90.065 650 50 200 --- | DTP90.065 650 720
DTP90.070 700 50 225 --- | DTP90.070 700 740
DTP90.075 750 50 | 250 | --- 81538'858 ggg ;gg
DTP90.080 800 50 275 == | prPoooss 850 800
DTP90.085 850 | 50 | 300 ---

DTP90.090 900 820
DTP90.095 950 50 350 | --- | DTP90.100 1000 840
DTP90.100 1000 50 375 | --- | DTP90.105 1050 850
DTP90.105 1050 50 400 --- | DTP90.110 1100 840
DTP90.110 1100 | 50 425 | - 815384;8 ];gg ggg
DTP90.115 1150 50 450 | bTP90 125 1250 810
DTP90.120 | 1200 [ 50 | 475 | ---

DTP90.130 1300 800
DTP90.125 1250 50 500 --- | DTP90.135 1350 790
DTP90.130 1300 50 5251 --- | DTP90.140 1400 780
DTP90.135 1350 50 550 --- | DTP90.145 1450 760
DTP90.140 1400 50 575 | --- B$Egglgg lggg ;ég
DTP90.145 1450 50 600 | --- DTP90 120 1200 200
DTP90.150 1500 50 625 | ---

DTP90.165 1650 680
DTP90.155 1550 50 650 | --- | pTp9g’170 1700 560
DTP90.160 1600 50 675 --- DTP9U:175 1750 640
DTP90.165 1650 50 700 | --- | DTP90.180 1800 620
DTP90.170 1700 100 650 | --- | DTP90.185 1850 600
DTP90.175 1750 | 100 675 | --- Biggg.}gg lggg ggg
DTP90.180 1800 100 700 --- .
DTP90.185 | 1850 | 100 | 725| --- | DTP90.200 2000 550
DTP90.190 1900 100 750 ---
DTP90.195 1950 100 775 | ---
DTP90.200 2000 100 800 | ---

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

100

Der MX-DTP 100 - Vollauszug bietet sehr hohe Belastbarkeit.
Die Befestigung erfolgt durch 12 Gewindebohrungen
M10.

Auszugsldnge = Einbauldnge
Gesamtlange = Einbauldng + Auszugslinge

DTP-Vollauszug
Typ: MX-DTP 100
Artikel-Nr. MX-DTP 100...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

——100

MX-DTP 100 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 100| Artikel-Nr. MX-DTP 100 ...
Artikl-Nr. MaB A | MaB B [MaB C |[MaB D| Artikel-Nr. Einbaulénge | Belastung kg*
DTP100.080 | 800 | 100 | 150 | --- | DTP100.080 800 880
DTP100.085 | 850 | 100 | 175 | --- | DTP100.085 850 900
DTP100.090 | 900 | 100 | 200 | --- | DTP100.090 900 920
DTP100.095 | 950 100 | 225 | --- | DTP100.095 950 940
DTP100.100 | 1000 | 100 | 250 | --- | DTP100.100 1000 960
DTP100.105 | 1050 | 100 | 275 | --- g¥g:ggl?g }?gg 1?%%
DTP100.110 | 1100 | 100 | 300 f - | jon oo o 1150 980
DTP100.115 [ 1150 | 100 [ 325 [ --- | 5151007120 1200 950
DTP100.120 | 1200 | 100 | 350 | --- | prpioo12s 1250 940
DTP100.125 1250 100 375 --- DTP100.130 1300 920
DTP100.130 | 1300 100 | 400 --- | DTP100.135 1350 900
DTP100.135 | 1350 100 425 --- | DTP100.140 1400 880
DTP100.140 | 1400 | 100 | 450 | --- | DTP100.145 1450 860
DTP100.145 | 1450 | 100 | 475 | --- | DTP100.150 1500 840
DTP100.150 | 1500 | 100 | 500 | --- | DTP100.155 1550 820
DTP100.155 | 1550 100 | 525 | --- | DTP100.160 1600 800
DTP100.160 | 1600 | 100 | 550 | --- | DTP100.165 1650 780
DTP100.165 | 1650 | 100 | 575 | --- | DTP100.170 1700 760
DTP100.170 | 1700 | 100 | 600 | --- | DTP100.175 1750 740
DTP100.175 | 1750 | 100 | 625 | --- gmgg]gg ]ggg ;gg
DTP100.180 [ 1800 | 100 [ 650 f --- | 551007190 1900 680
DTP100.185 | 1850 | 100 | 675 | --- | p1pioo 195 1950 240
DTP100.190 [ 1900 [ 100 | 700 | --- | pTP100.200 2000 650
DTP100.195 | 1950 | 100 | 725 | ---

DTP100.200 | 2000 | 100 | 750 | ---

DTP100.300 | 3000 | 100 | 1250 | ---

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN

145

Der MX-DTP 145 - Vollauszug bietet sehr hohe Belastbarkeit.
Die Befestigung erfolgt durch 12 Gewindebohrungen
M10.

Auszugsldnge = Einbauldnge
Gesamtldange = Einbauldang + Auszugslange

DTP-Vollauszug
Typ: MX-DTP 145
Artikel-Nr. MX-DTP 145...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %

UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE +100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

=100

MX-DTP 145 Bohrbildtabelle

Typ: MX-DTP 145

Artikel-Nr. MX-DTP 145 ...

ArtikI-Nr. MaB A | MaB B [MaBB C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
DTP145.080 | 800 | 100 | 150 | --- | DTP145.080 800 2200
DTP145.085 | 850 | 100 | 175 | --- | DTP145.085 850 2300
DTP145.090 | 900 | 100 | 200 DTP145.090 900 2400
: | pTP145.095 950 2500
DTP145.095 | 950 | 100 | 225 | - | O1p145.100 1000 2550
DTP145.100 1000 100 250 --- DTP145.105 1050 2500
DTP145.105 | 1050 | 100 | 275 | --- | DTP145.110 1100 2450
DTP145.110 | 1100 | 100 | 300 | --- | DTP145.115 1150 2400
DTP145.115 | 1150 | 100 | 325 | --- | DTP145.120 1200 2500
DTP145.120 | 1200 | 100 | 350 | --- | DTP145.125 1250 2600
DTP145.125 | 1250 | 100 | 375 [ --- | DIP145.130 1300 2700
pTP145.130 | 1300 | 100 | 400 DTP145.135 1350 2700
: | pTP145.140 1400 2600
DTP145.135 | 1350 | 100 | 425 | - | OTp145.145 1450 2850
DTP145.140 1400 100 450 --- DTP145.150 1500 2500
DTP145.145 | 1450 | 100 | 475 | --- | DTP145.155 1550 2450
DTP145.150 | 1500 | 100 | 500 | --- | DTP145.160 1600 2400
DTP145.155 | 1550 | 100 | 525 | --- | DTP145.165 1650 2350
DTP145.160 | 1600 | 100 | 550 | --- | DTP145.170 1700 2300
DTP145.165 | 1650 | 100 | 575 | - | DTP145.175 1750 2250
DTP145.180 1800 2200
DTP145.170 | 1700 | 100 | 600 | ---
DTP145.185 1850 2150
DTP145.175 | 1750 | 100 | 625 | - | O1p145.190 1900 2100
DTP145.180 1800 100 650 --- DTP145.195 1950 2050
DTP145.185 | 1850 | 100 | 675 | --- | DTP145.200 2000 2000
DTP145.190 | 1900 | 100 | 700 | ---
DTP145.195 | 1950 | 100 | 725 | ---
DTP145.200 | 2000 | 100 | 750 | ---

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN
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Fiir Senkschraube Mé

Der MX-CP 30-Teilauszug bietet eine hohe Belastbarkeit.

Je nach Lange erfolgt die Befestigung durch 2 bzw. 3 Typ: MX-CP30 | Artikel-Nr. MX-CP30 ...
Senkschrauben M6, die sich in der Mitte des U-Profils | Artikl-Nr. [MaB A|MaR B |MaR C|MaB D|MaB E| Artikel-Nr. Einbaulinge | Belastung kg*
befinden. Die Innenschiene wird durch 4 bzw. 6 p30.025 | 250 | 50 so | 205 | cpso.ozs »50 145
Mé-Gewindebohrungen befestigt. ' :
CP30.030 | 300 | 50 | --- | 100 | 275 | CP30.030 300 140
Auszugslénge = halbe Einbauldnge cp30.035 | 350 | 50 | - | 150 | 305 | CP30-035 350 135
Gesamtlange= Einbauldnge + Auszugslange €P30.040 400 130
ge= 9 gslang cP30.040 | 400 | 50 | - | 200 | 375 | cP30.045 450 120
CP-Teilauszug CP30.045 | 450 | 50 | --- | 250 | 425 | CP30.050 500 115
Typ: MX-CP 30 cP30.050 | 500 | 50 | 125 | --- | 475 | CP30.055 550 110
Artikel-Nr. MX-CP 30... CcP30.055 | 550 | 50 | 150 | --- | 525 [ CP30-060 600 105
Material cp30.060 | 600 | 50 | 175 | - | 575 | CP30-065 650 100
C45 verzi.nkt cP30.065 | 650 | 50 | 200 | - | 25| CP30070 700 7
CP30.075 750 90
Edelstahl CP30.070| 700 | 50 | 225 | --- | 675
. CP30.080 800 85
Aluminium cP30.075| 750 | 50 | 250 | --- | 725
CP30.085 850 80
. CP30.080 | 800 | 50 | 275 | --- | 775
Sonderferigungen: CP30.090 900 75
UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE +50 % | CP30.085( 850 [ 50 f 300 [ --- | 825 (paqpog 950 70
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE +100% | cP30.090 | 900 | 50 | 325 | --- | 875 | cp30.100 1000 60
MIT VOR - UND RUCKLAUF CP30.095| 950 | 50 | 350 | --- | 925
MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN CP30.100 |1000 | 50 | 375 | --- | 975

NOTE




OPTIONAL MIT AUSZUG IN BEIDE RICHTUNGEN
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Fiir Senkschraube Mé

Der MX-CP 40-Teilauszug bietet eine sehr hohe Belastbarkeit.
Je nach Lange erfolgt die Befestigung durch 2 bzw. 3
Senkschrauben M6, die sich in der Mitte des U-Profils
befinden. Die Innenschiene wird durch 4 bzw. 6
Mé-Gewindebohrungen befestigt.

Auszugsldange = halbe Einbauldange
Gesamtlange = Einbauldnge+Auszugslange

CP-Teilauszug
Typ: MX-CP 40
Artikel-Nr. MX-CP 40...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

A
b
4-—135 ~— B C B C B —(40)H=1-
\/{A \ o [ ) <) [ )
7
——=-7,5 - 15
Ao ©

Typ: MX-CP40 | Artikel-Nr. MX-CP40 ...
Artikl-Nr. |MaB A|MaRB B [MaB C|MaB D|MaB E| Artikel-Nr. Einbaulange | Belastung kg*
CP40.030 | 300 [ 50 | --- | 100 | 275 | cCP40.030 300 225
CP40.035| 350 | 50 | --- | 150 | 325 | CP40.035 350 220
cP40.040 | 400 | 50 | - | 200 | 375 | CP40.040 400 215
cPu0.045 | 450 | 50 | - | 250 | 425 | CP4004 450 210
cPu0.050 | 500 | 50 | 125 | - | azs | P00 200 200
CP40.055 550 190
CP40.055 | 550 | 50 | 150 [ --- [ 525 | pu0060 o 190
CP40.060 | 600 50 175 --- 575 CP40.065 450 185
CP40.065 | 650 | 50 | 200 | -—- | 625 | cp4o.070 700 180
CP40.070 | 700 | 50 | 225 | -—- | 675 | cCP40.075 750 175
CP40.075| 750 | 50 | 250 [ --- | 725 | CP40.080 800 175
cP40.080 | 800 | 50 | 275 | --- | 775 | CP40.085 850 170
cP40.085 | 850 | 50 | 300 [ - [ 25| CP40.0%0 900 170
cP40.090 | 900 | s0 | 325 | - | e7s | P40 720 165
CP40.100 1000 155
CP40.095 | 950 | 50 | 350 [ - | 925 | opuoqos 1050 150
CP40.100 [ 1000| 50 [ 375 | - | 975 | cpao.110 1100 145
CP40.105 | 1050] 50 400 | --- | 1025 CP40.115 1150 140
CP40.110 | 1100| 50 | 425 | --- [ 1075| CP40.120 1200 140
CP40.115 | 1150 50 | 450 | --- | 1125
CP40.120 | 1200 50 | 475 | - | 1175

NOTE




70

Der MX - S70 - Vollauszug bietet hohe Belastbarkeit bei
geringem Platzbedarf.Je nach Lange erfolgt die Befestigung
durch 4 bzw. 6 Mé-Gewindebohrungen, die sich in der
Mitte befinden.

Auszugsldnge = halbe Einbauldange
Gesamtldange = Einbauldnge + Auszugsldange

S-Vollauszug
Typ: MX-S 70
Artikel-Nr. MX-S 70 ...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %
UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

o

MX-S 70 Bohrbildtabelle

Typ:MX-S70 | Artikel-Nr. MX-S 70 ...
ArtikI-Nr. MaB A | MaB B [MaRR C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
$70.030 300 | 50 | --- [ 100 | s70.030 300 275
5$70.035 350 | 50 | -—- | 150 | S70.035 350 270
5$70.040 400 | 50 | --- | 200 | S70.040 400 265
$70.045 w0 | 50 | | 250 57004 450 260

$70.050 500 255
$70.050 500 | s0 | 125] -

$70.055 550 240
$70.055 550 | 50 [ 150 | - | oo ou 400 -
$70.060 600 | 50 | 175 | 70065 650 230
570.065 650 50 200 | --- $70.070 700 225
$70.070 700 | s0 | 225| --- | s70.075 750 220
570.075 750 | s0 | 250 | - | S70.080 800 210
$70.080 g00 | s0 | 275 - | 57008 850 19

$70.090 900 185
$70.085 850 | s0 | 300| ---

$70.095 950 170
$70.090 900 | 50 [ 325 | | o000 1000 160
$70.095 950 | 50 | 350 | ---
$70.100 1000 | 50 | 375 | -

NOTE




Der MX-S100 - Vollauszug bietet sehr hohe Belastbarkeit.
Die Befestigung erfolgt je nach Langedurch 8 bzw. 12
M8 - Gewindebohrungen.

Gesamtlange = Einbauldnge + Auszugslange
S-Vollauszug

Typ: MX-S 100

Artikel-Nr. MX-S 100...

Material:
C45 verzinkt
Edelstahl
Aluminium

Sonderferigungen:

UBERAUSZUG /AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE + 50 %

UBER-UBERAUSZUG/AUSZUGSLANGE = EINBAULANGE +100 %
MIT VOR - UND RUCKLAUF

MIT VOR - UND RUCKLAUF MIT DURCHGANGSPERRE
SONDERBOHRUNGEN

o

MX - S 100 Bohrbildtabelle

Typ:MX-S100 | Artikel-Nr. MX-S 100 ...
ArtikI-Nr. MaB A | MaBB B [MaB8 C [MaB D| Artikel-Nr. Einbauldnge | Belastung kg*
$100.080 800 50 | 275 | --- | $100.080 800 560
$100.085 850 | so | 300 | - | S100.085 850 580
5$100.090 900 50 | 325 | - | 3100.09 900 600

$100.095 950 620

5$100.095 950 50 | 350 | - | 2100100 1000 450
$100.100 1000 50 375 --- $100.105 1050 660
$100.105 1050 50 | 400 | --- | s100.110 1100 660
$100.110 1100 50 | 425 | --- | S100.115 1150 650
$100.115 1150 50 | 450 | --- | S100.120 1200 640
$100.120 1200 | s0 | 475 | - 21 gg-}gg }ggg 238
$100.125 1250 50 [ 500 [ | 21007135 1350 580
$100.130 1300 50 | 525 | - | 2100140 1400 560
S$100.135 1350 50 550 -—- S100.145 1450 540
5$100.140 1400 50 | 575 | --- | s100.150 1500 520
$100.145 1450 50 | 600 | --- | S100.155 1550 500
$100.150 1500 50 | 625 | --- | S100.160 1600 480
5100.155 1550 | 50 | 650 | --- | S100.165 1650 460
$100.160 1600 | 50 | ¢75 | - 21 gg:};g };gg 2;8
5$100.165 1650 50 | 700 | - | 2100.180 1800 400
$100.170 1700 | 100 | 650 | - | S100.185 1850 380
5$100.175 1750 | 100 | 675 | --- | s100.190 1900 360
$100.180 1800 | 100 | 700 | --- | S100.195 1950 340
$100.185 1850 100 | 725 | --- | $100.200 2000 320
$100.190 1900 | 100 | 750 | ---
$100.195 1950 | 100 | 775 | ---
$100.200 2000 | 100 | soo | ---

NOTE
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Die Fuhrung ist variabel von 300mm bis
max. 3000mm

Der MX-ST 40 - Schlitten wird zur
Beforderung von Gegenstanden in einer
vorgesehenen Fiihrung genutzt. Je nach
Lange und Gewicht erfolgt die Befestigung
durch M8 - Senkbohrungen.

Der Schlitten wird durch zwei in der Mitte
liegenden M8-Gewindebohrungen auf die
Palette bzw. den zu befdordernden
Gegenstand befestigt.

S-Schlitten
Typ: MX-ST 40
Artikel-Nr. MX-ST 40...

>
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MX-ST 40 Bohrbildtabelle

Typ: MX-ST 40

Artikel-Nr. MX-ST 40....

Artikl-Nr. MaB A MaB B MaB C Artikel-Nr. Einbauldnge Belastung kg*
ST40.030 | 300 25 ST40.030 300 230
ST40.... 25 --- ST40.035 230
ST40.300 | bis 3000 25 --- ST40.300 3000 230

NOTE




Fiir Senkschraube Mé

Die Fihrung ist variabel von 300mm bis
max. 3000mm

Der MX-ST 60 - Schlitten wird zur
Beforderung von Gegenstanden in einer
vorgesehenen Fihrung genutzt. Je nach
Lange und Gewicht erfolgt die Befestigung
durch M8 - Senkbohrungen.

Der Schlitten wird durch zwei in der Mitte
liegenden M8 - Gewindebohrungen auf die
Palette bzw. den zu beférdernden
Gegenstand befestigt.

S-Schlitten
Typ: MX-ST 60
Artikel-Nr. MX-ST 60...

o

5024\
S

MX-ST 60 Bohrbildtabelle

Typ: MX-ST60 Artikel-Nr. MX-ST60 ...
Artikl-Nr. MaB A | MaB B MaB C Artikel-Nr. Einbauldnge |Belastung kg*
ST60.030 300 50 --- ST60.030 300 230
ST6O.... 50 --- ST60.035 230
ST60.300 |bis 3000| 50 --- ST60.300 3000 230

NOTE
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@ Miluxor Schienen GmbH @
Deutschland

Kruppstr. 10, 36041 Fulda

+49 (01661 -9 6278 28 Q +49 (01661 -9 6278 29 05

info@miluxor-schienen.de @ www.miluxor-schienen.de



